® EP EQUIPMENT

Bu ¢idir acan gelistirme, dunya lideri yiksek voltajli Lityum-iyon
(LFP) gtic sistemi ile gelismis PMSM (Permanent Magnet
Synchronous Motor - Kalici Miknatisli Senkron Motor) teknolojisini
bir arada kullanmaktadir. Bu yUksek kapasiteli forkliftler; yuksek
performans, uzun calisma siresi ve guvenlik alanlarinda Ug¢lu
glvence sunarken, ayni zamanda yesil ve strdurtlebilir gelisimin
glncel trendleriyle de tam uyum saglar.
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Uretici iMOW

Model tanimi

EFL553-HV-6 PRO

Surucd

Elektrik

YUk kapasitesi

5500

Yik merkezi mesafesi

600

Bos agirlik

8150

Asansor (kapali)

2397

Kaldirma yuksekligi

4500

Yikseklik, mast uzatildiginda

5861/5370

Catallarin 6n yuzlne kadar olan uzunluk

3150

Toplam genislik

1495

Catal boyutlan

60x150x1520

Dénis yaricapi

2730

Yirtyds hizi yUkli/ytkstz

24/25

Kaldirma hizi yakla/yUksiz

0.36/0.48

indirme hizi yukli/ytksiiz

0.41/0.42

Maksimum tirmanma kabiliyeti ytklu/ylUksiz

20/25

Ydrlyus motoru

30

Akl kapasitesi

309/173




EFL553-HV-6
Lityum iyon (LFP) Akiilii Forklift 5,5 Ton

Ayirt edici isaret

11

Uretici

iMOW

1.2

Model tanimi

EFL553-HV-6 PRO

13

Surlct

Elektrik

14

Operator tipi

Oturarak

1.5

YUk kapasitesi

5500

1.6

Yuk merkezi mesafesi

600

1.8

Tahrik aksinin, catal olan yluk mesafesi

555

19

Dingil aciklig

2000

Hizmet
agirlik

21

Bos agirlik

8150

22

Aks yukd, yukld durumda 6n/arka

1211171539

23

Aks yUkd, yuksiz durumda 6n/arka

3435/4715

Lastikler/sasi

31

Lastik tard

Siyah dolgu

3.2

Lastik 6l¢Us, 6n

300-15-20PR

3.3

Lastik 6lcUsu, arka

7.00-12-14PR

3.5

Tekerlekler, 6n/arka (x = tahrik tekerlekleri)

2x/2

3.6

On iz genisligi

b10b11

1176

37

Arka iz genisligi

b

1190

Boyutlar

41

Asansorin 6ne/arkaya egim agisl

al/p

6/6

4.2

Asansor (kapalr)

h1

2397

43

Serbest kaldirma

h2

1066

44

Kaldirma ytksekligi

h3

4500

4.5

Yukseklik, mast uzatildiginda

h4

5861/5370

47

Ust koruma kafesi (kabin) ytksekligi

hé

2400

4.8

Oturma yuksekligi

1290

412

Ceki baglanti yuksekligi

640

419

Toplam uzunluk

4370

4.20

Catallarin 6n ylziine kadar olan uzunluk

3150

4.21

Toplam genislik

1495

4.22

Catal boyutlari

60x150%1520

4.24

Catal tastyici genisligi

1380

431

YUklU durumda yerden yUkseklik, mast alti

150

4.32

Yer acikligl, dingil mesafesinin ortasi

180

4.341

Calisma koridor araligi 1000 x 1200

4705

4.34.2

Calisma koridor araligi 800 x 1200

4705

4.35

Doéns yaricapi

2730

Performans verileri

51

YartyUs hizi yuklt/ytkstz

24/25

52

Kaldirma hizi yikld/ytkstz

0.36/0.48

53

indirme hizi yukli/ylkstiz

0.41/0.42

5.8

Maksimum tirmanma kabiliyeti yukla/ytkstiz

20/25

Servis freni

Hidrolik

El freni

Mekanik

Elektrik motoru

Yartyts motoru

30

Kaldirma motoru

278

AkU kapasitesi

309/173

AkU agirligi

473

Motor tipi

PMSM

Ek veri

Direksiyon tipi

Hidrolik

GUrultu seviyesi

/




EFL553-HV-6
Asansor Secenekleri

Kaldirma ytiksekligi Serbest Kaldirma Yiiksekligi (h2)
yl‘JkKs aelsllig??h:’:) Asansor (kapal)  Yiikseklik, mast uzatildiginda (h4)
((31)] Sirt dayanaksiz Sirt dayanakli
mm mm mm mm
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000

Asansor tipi Sirt dayanaksiz ~ Sirt dayanakl

2-Standart Asansor

2-Serbest Asansor
(Gegici)

3-Serbest Asansoér

EFL553-HV-6
Kapasite ve Yiik Merkezi Grafigi

EFL553-HV-6

Kapasite ve Yiik Merkezi Grafigi

<50
550
600

650

(63) 1sausedey ewise|

600 700 800 900 1000 1100 1200 mm

Yiik merkezi mesafesi (mm)




EFL553-HV-6
Standart Konfigiirasyon

Standart Konfigiirasyon

Askili catallar

1520 mm catallar (500 mm ytik merkezi) - 1520 mm catallar (500 mm ytik merkezi)

1424 mm catal genisligi
309V/173A Lityum iyon (LFP) aku
Siyah dolgu lastik

Geri ikaz sesi

Lityum akd sarji icin isitma sistemi

Telematik

Mekanik kumanda kolu

Arka kol dayama kornasi

Kol dayamali, bas destekli ve emniyet kemeri sensoérlt gelistirilmis mekanik stispansiyon koltugu
OPS sistem
Standart Ust koruma kafesi

Asansor kaldirma ve indirme tamponu

Aydinlatma paketi: LED 6n calisma lambasi - Sinyal lambasi - Konum lambasi - LED arka galisma lambasi - Cakar lambasi

EFL553-HV-6
Secenekler

Secenekler

Ozellestirilmis ¢atal uzunlugu

Ozellestirilmis catal genisligi

Ozellestirilmis yik dayanad

Atasman: Asma tip Sideshifter - Asma tip Fork-positioner Sideshifter ile birlikte - Fork-positioner: Pimli ¢atallar
Sarj cihazi: 20kW (3 faz AC 370V-460, 50-60HZ, 32A fig) - 40kW (3 faz AC 370V-460, 50-60HZ, 63A fis)
Fingertip kumanda

GRAMMER MSG65-531 mekanik stspansiyonlu koltuk, kol dayamali ve emniyet kemeri

Havali lastik

Geri goris kamerasi

Aydinlatma: Asansér tizerinde LED calisma lambalari - Dénen uyari lambasi - Dénen uyari lambasi + sesli uyari - Arka/On ve arka bluespot

- On sis lambasi - Ozellestirilmis alan uyari lambasi

12V5A cakmaklik girisi
24V USB girisi
Donus hizi kontrolt

Ayarlanabilir asiri hiz alarmi

Kabin: Temel yari kabin: On cam, On silecek (sulama sistemi dahil) - Gelistirilmis yari kabin: Temel yari kabin + Arka cam, Arka silecek

Temel tam kabin: Gelistirilmis yarim kabin + Sol ve sag kapilar + bugu giderici - Gelistirilmis tam kabin: Temel tam kabin + klima
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